
Digitale Löschwasserpläne

Ein gemeinsames Projekt von



 Löschwasserversorgung Öffentliche Aufgabe Gemeinden

 Hydranten Aufstellung und Wartung Wasserversorger

 Brandbekämpfung Aufgabe der Feuerwehr

 Erste Gespräche zwischen LFV und PWB über Digitale 

Löschwasserpläne bereits vor 2 Jahren

 Detailabklärung Durchführung u. Datenschutz

 Kooperation PWB und LFV mit LSZ und GIS-Bgld

 Flächige Umsetzung ab 2015 (ca. 70% der WV)

WLV Nördl. Bgld, WV Mittleres Bgld, WAVL Lockenhaus u. Umgeb.

Ausgangssituation und Umsetzung



 Wichtigste Einsatzunterlage der Feuerwehr

 Für jede Gemeinde bzw. Ortsteil im Bgld.

 Liefert wichtige Daten für Brandbekämpfung

- Löschwasserversorgung (Hydranten, Teiche)

- Alle Gebäude und Betriebsanlagen

- Risiko- und Gefährdete-Objekte

- Straßen- und Verkehrsflächen

Der Löschwasserplan



 Erstellung erfolgt durch die Feuerwehr

 Einheitliche Darstellung lt. Dienstanweisung

 Unterschiedliche Methoden und Daten

- verschiedene Grafikbearbeitungsprogramme

- teilweise händisch gezeichnet

 Dezentraler Datenbestand!

Der Löschwasserplan



Der Löschwasserplan

Zeitaufwand für FW ca. 30 bis 40 Stunden!!!
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Digitaler Löschwasserplan

GeoDaten Burgenland liefert:

Digitaler Ortsplan

Gebäude

Adressen

Straßennamen

Online Zugang für Feuerwehren

Plattform Wasser liefert:

Daten der Hydranten

Koordinaten

Dynamischer & Statischer Druck

Nennleistung Liter pro Minute



Wasserversorgung Burgenland

Mitglieder Plattform Wasser Bgld.

 WLV Nördliches Burgenland

 WV Mittleres Burgenland

 WAVL Lockenhaus u. Umgebung

 WV Südliches Burgenland I

 WV Thermenland

 WV Stögersbachtal

 IG WG Südburgenland 



Digitaler Löschwasserplan

LFV Burgenland liefert:

Symbole und Kartenfarben

Def. Löschwasserentnahmestellen

Definition Risikoobjekte

Definition Gefährdete Objekte

Definition Löschwasserbedarf

Freiwillige Feuerwehr liefert:

Löschwasserentnahmestellen

Teich, Bach, Brunnen, Zisterne

Hydrantendaten

Risikoobjekte

Gefährdete Objekte

Risikoobjekte §9 KehrG:

Schulen

Kindergärten

etc., etc.



Digitaler Löschwasserplan Web-GIS



Digitaler Löschwasserplan Web-GIS



Digitaler Löschwasserplan Web-GIS



 Pläne müssen landesweit einheitlich sein

 Daher sollten auch die Daten einheitlich

sein (einheitliche Messmethode)

 Z. B. Hydrantenmessung lt. Richtlinie des 

Österr. Bundesfeuerwehrverbandes

ÖBFV-RL VB-01

„Die Löschwasserversorgung“

Digitaler Löschwasserplan - Messmethode



Digitaler Löschwasserplan - Messmethode



Digitaler Löschwasserplan - Messmethode



Digitaler Löschwasserplan - Messmethode

!! Netzergiebigkeit wird im GIS-System natürlich automatisch berechnet !!



 Bereits 5 Schulungen an der Landesfeuer-

wehrschule Burgenland durchgeführt

 280 freiwillige (!) Teilnehmer aus

170 Feuerwehren

 Bereits mehr als 20.000 Objekte erfasst

Digitaler Löschwasserplan - Schulungen



Digitaler Löschwasserplan - Schulungen



Digitaler Löschwasserplan - Schulungen



Digitaler Löschwasserplan - Schulungen



Digitaler Löschwasserplan - Ergebnis

Andau



Digitaler Löschwasserplan - Ergebnis

Lackenbach



Digitaler Löschwasserplan - Ergebnis

Piringsdorf



Digitaler Löschwasserplan - Ergebnis

Mariasdorf



 Online Datenerfassung per Mausklick

 Einheitliche Darstellung

 Zentraler Datenbestand (GIS-Server)

 Laufende Aktualisierung (Datenaustausch)

 Keine zusätzlichen Kosten

 Zeitaufwand FW reduziert von 40 auf 2 Std.!

 Win-Win Situation für alle Beteiligten
Wasserversorger, GeoDaten, Feuerwehren, Gemeinden, ...

 Ausgezeichnet mit dem bgld. Sicherheitspreis 2015

Digitaler Löschwasserplan - VORTEILE



 Welche Wasserversorger liefern Daten?

 Nach welcher Messmethode?

 Mit welchem Koordinatensystem?

 Wenn keine Daten geliefert werden, soll die 

Feuerwehr selbst messen?

Digitaler Löschwasserplan – noch zu tun...

Dimension Leitungsart Stat. Druck Dyn. Druck Druck gemessen am GOK X-Koordinate Y-Koordinate

(DN 80; DN 100)

(Ringleitung; 

Endstrang) [bar] [bar] [m ü.A.] (GK M34) (GK M34)



Ansprechpartner Feuerwehr

ABI Ing. Andreas Braunstein

Landesfeuerwehrkommando Burgenland

Brandverhütungsstelle

02682 / 62105 – 20

braunstein@lfv-bgld.at

HBI Ing. Michael Hauser

Landesfeuerwehrkommando Burgenland

Landesfeuerwehralarmzentrale

02682 / 62105 – 31

hauser@lfv-bgld.at



Herzlichen Dank

??? Fragen ???


