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Rahmenbedingungen

Bund/Bundeslander Kooperationsprojekte
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Geologische Bundesanstalt rg
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. (Abt. 9 - Wasser- und Abfallwirtschaft)
 (Abt. 5 - Baudirektion/Referat Siedlungswirtschaft)
e (Abt. 7 — Kultur, Wissenschaft und Archiv)
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Ausgangssituation Grundwassererkundung — Struktur der Untersuchungen

X

NEUERKUNDUNG FUR UBERREGIONALE GEBIETE
— Forschungsprojekte / mehrjahrige Laufzeit
— Bund/Bundesléander Kooperationsprojekte

ADAPTIERUNG bestehender Anlagen / NEUERRICHTUNG (Brunnen, Quellen)
— kurzfristige Laufzeit (Tage, Wochen)

EINZELUNTERSUCHUNGEN (Geoelektrik)

Einsatz geophysikalischer Methoden zur Erfassung unterschiedlicher
geologisch / lithologischer Eigenschaften und Strukturen — Interpretation
hinsichtlich grundwasserrelevanter Eigenschaften

Ausscheidung Hoffnungsgebiete

Geophysik (Aerogeophysik/Geoelektrik)

Hydrogeologische Feldarbeiten

Laboranalysen (Chemie, Altersbestimmung, Granulometrie, Paldontologie...)
Bohrpunktfestlegung

Betreuung WassererschlieBung
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Untersuchungsgebiet Nordburgenland - Geologie / GW-ErschlieBungen

Ausschnitt Geologische Karte des Burgenlandes 1:200.000 (PASCHER at al.,

X

1999)
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Geophysikalische Messgebiete — Nordburgenland-langjahrige Erfahrung-Hintergrundwissen

Anzahl Messgebiete /

Profile / Bohrloch-,
NMR

Aero —Flache
(km2)

Geoelektrik (km)

Methode /
Messparameter

Folie 6

Aerogeophysik

Geoelektrik

Bohrloch,- MNR
Messungen

9 / davon 4 modern

271

Bohrloch: 25
NMR: 13
TDEM: 10

1741 /700

190

Elektromagnetik

Magnetik

Radiometrische Kartierung
Passives L-Band Radiometer

Gleichstromgeoelektrik/
Elektrische
Widerstandsverteilung des
Untergrundes

Geogene Gammastrahlung;
scheinbare elektrische
Leitfahigkeit;
Geschwindigkeit eines
Hitzeimpuls ;

Anzahl der Wasserstoffprotonen

im Boden / direkter
Wassernachweis
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Folie 7

Methodik: Aerogeophysik Elektromagnetik (AEM) - flachige Information

—

elektr. Widerstand [Qm]

Messwert 10/s
Messpunktabstand: ca. 3m

h [m] PQm]

halfspace Px [Qm]

Ergebnis: spez. elektr. Widerstand
fur best. Tiefenlagen [Qm]
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Methodik: Aerogeophysik Elektromagnetik (AEM) - Tiefen-/Widerstandsplot

miliA ‘ ‘ Mitterberg (projiziert)
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Methodik Geoelektrik — Detailinformation Untergrundaufbau

INPUT: Strom
OUTPUT: elektrischer Widerstand

EEEEECOEEEEEDEEEE iar)
e e e e Insgesamt (hier): 4400 Messwerte

Resistiviy in ohm.m des scheinbaren elektrischen Widertstands

Maximale Erkundungstiefe: 300 m
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Wassererkundung und ErschlieBung : Raiding, 16.11.2017

FALLSTUDIEN

> Seewinkel

» Pama / Kitsee
» Jois / Winden
» Wimpassing
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NORDBURGENLAND-LEITHAGEBIRGE

(BA-23 / 2013 - 2016) HYDROGEOLOGISCHE ERKUNDUNG

IM GEBIET NEUSIEDL/SEEWINKEL/DEUTSCH JAHRNDORF — ZURNDORF

(BC-032 / 2015-2017) Hydrogeologie NW Abdachung Leithagebirge / Wiener Becken
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Hydrogeologischer Atlas von Osterreich

Autoren:
Authors:

Gerhard Schubert, Heidemarie Lampl, Wolfgang Pavlik, Gerhard Pestal, Christian
Rupp, Siavaush Shadlau, Michaela Wurm
Geologische Bundesanstalt Wien
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(BA-18 / 2005-2012) GEOHYDROLOGIE PARNDORFER PLATTE
(BA - 20 / 2009-2012) KARSTWASSER
NORDBURGENLAND-LEITHAGEBIRGE
(BA-23 / 2013 - 2016) HYDROGEOLOGISCHE ERKUNDUNG

IM GEBIET NEUSIEDL/SEEWINKEL/DEUTSCH JAHRNDORF — ZURNDORF
(BC-032 / 2015-2017) Hydrogeologie NW Abdachung Leithagebirge / Wiener Becken
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FALLSTUDIEN

> Seewinkel

» Pama / Kitsee
» Jois / Winden
» Wimpassing
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UBERREGIONAL: BA-23 / Seewinke

X
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» AEM: Spez. Widerstand, Tiefe 60 m

» AEM Profil-Schnitte (AEM P4)

» Summierte Sand-/Kies-Vorkommen (> 2m)
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Seewinkel Aerogeophysik Elektromagnetik — Vertikalschnitt- Tiefen-/Widerstandsplot
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Folie 14

Seewinkel Geoelektrik — Detailerkundung — Verteilung des spez. Elektr. Widerstands
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Uberreglonale Projekte: 2005 — 2017 mehrjahrige Laufzeit

Ausschnitt:

> Pama/Kitsee
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Wassererkundung und ErschlieBung : Raiding, 16.11.2017

PAMA / KITTSEE (2007-2012) — NEUERRICHTUNG Brunnenstandort ST
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PAMA / KITTSEE (2007-2008) zwei erfolgreiche GrundwassererschlieBungen (2011/2014)
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Uberreglonale Projekte: 2005 — 2017 mehrjahrige Laufzeit — Erweiterung Brunnenfeld Winden
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Erweiterung Brunnenfeld Winden - LAGE

-

vermutetes Einzugsgebiet
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Erweiterung Brunnenfeld Winden

Optimierung der Wasserentnahme der gefassten Quellgruppe durch einen Tiefbrunnen
ohne Quelle Winden zu beeinflussen

Brunnenfeld (Karstaquifer):

e Quellgruppe (Kluftquelle) mit zwei Asten. 9-17 I/sec
. Schachtbrunnen - Heidebrunnen (Leithakalk)

- Zuférderung bei Spitzenbedarf (Tiefe 24m): 10 |/sec
. kurzfristige Wasserentnahme bei Spitzenbedarf insgesamt: 30 1/sec

Weitere Wasserspenden:
. Erdl-Brunnen (Fischteichquelle) - geschatzt: ~ 5 |/sec
. Wasserhaltung/Kanalbau (1988) siidl. Bahn 18 |/sec

Wasserbilanz:

Einzugsgebiet: 6 bis zu 10 km?

. : lle ET nach
% westliche Begrenzung: Buchleitengraben | "¢7¢® "¢

TURC in Prozent ] Abflussspende in
% Ostliche Begrenzung : Zeilergraben % I/(s*km?)
69 6,38
75 5,0 208
73 5,4 L
Ca
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Erweiterung Brunnenfeld Winden

In samtlichen, 1953, um die Windener
Quellen, ausgefihrten Flachbohrungen (bis
11 Meter Tiefe) wurden weder Grundwasser,
wasserfuhrende

noch wurden weitere,

Porenkalke
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= \ e
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laue Ton ]
Tuﬁ‘i”—si”—"ﬁf 103\ 7°

N -
~---—_——’

Pannon
L INNON

Quellspalten (Klifte) angetroffen, obwohl
die Seichtbohrungen 2, 3, 4 (NW Gruppe) in
tortonen (Badenium) Serien mit
Leithakalkfazies abgeteuft wurden.
\
\
‘——__-_-~;\ - \\
‘:I{W’ Y \ SE
11 1I!IIIIH!|||||H_[\ LT_DI T | ]

K"”‘Sl?ndsreme 7l

10m

Profil durch die Quellspaite von Winden,; LILIL Qutltenaustritte

10m

Quelle: (KUPPER, PRODINGER, & WEINHANDL, 1955)
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Erweiterung Brunnenfeld Winden - Hydrogeologische Situation

Folie 22

Hydrogeologische Profilschnitte
Leithagebirge (schematisiert)
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30000

und Typ 2: Arbeitsgebiet HEISCHMANN (2006)
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Erweiterung Brunnenfeld Winden — Quellfassung Winden — Ableitung in den Vorfluter

C“I Brunnenfassung abstromig Windener Quelle, Ableitung in den Vorfluter  cermardsiese



Wassererkundung und ErschlieBung : Raiding, 16.11.2017

Folie 24

_Erweiterung Brunnenfeld Winden — Geophysikalische Vorerkundungen - Untergrunderkundung
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Erweiterung Brunnenfeld Winden — Erkundungsbohrung EKBO1 - ET 149 Meter

vB Brunnenausbau
Arsatzpurs GOK L —
s00m

n. biau bis
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Erweiterung Brunnenfeld Winden — Erkundungsbohrung EKBO1 - Bohrkernaufnahme

Leithakalkfazies (Feinsand mit detritarem Leithakalksandstein) bis 8,70 m unter GOK;
dolomitisches klastisches Sediment (Fein- Mittelkies) mit gerundeten und kantigen

Dolomitkomponenten bis ET 150 m
GW ab 8,5 m GOK
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Erweiterung Brunnenfeld Winden — Erkundungsbohrung EKBO1 - Bohrkernaufnahme

C-AI Dolomitbrekzie, Verkarstung, sekundar (67 m) scharfkantlger Schutt Tlefe 149 m
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Erweiterung Brunnenfeld Winden - HYDROGEOLOGIE / HYDROCHEMIE

* Bohrlochmessungen

« Gammalog,

* elektrischer Widerstand,
* Leitfahigkeit, Temperatur,

* Flowmeter

* Hydrochemische Analytik

* Konzentrationsverhaltnisse fiir Kationen und Anionen aus der EKB0O1

* Vergleich der Konzentrationsverhaltnisse aus der EKBO1 mit benachbarten Wasserspenden

* Kurzpumpversuch

3 stufiger Leistungspumpversuch tber 76 Stunden
max. Forderleistung: 7 l/sec
Absenkung: 18 cm
Abstich ab GOK: 7,21 m

Gerhard.Bieber@geologie.ac.at
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Erweiterung Brunnenfeld Winden - BOHRLOCHLOG
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Folie 30

Erweiterung Brunnenfeld Winden — HYDROCHEMIE

Wassertyp: Ca-Mg-HCO;-SO,

=

A cer-2014-040

> Haidebrunnen

W 5eH-2014-0421
@ ceH-2014-0442
W GoH-2014-046-1

4 GCH 20140452

W 2014040

\ 4 Zeier Brind /
HFB Purbach 1

3§ HFB Purbach 2

-8~ Ochsenbrunnen
Tarkenhainbrunnen 2001
Turkenhainbrunnen 2002

* Windener Quelle

R GeH-2014-046-3

Ca Na+K  HCO3+CO3 Cl

théllerdiagramm

Concentration (meg/l)

01 ;
HCO3 S04 ci Mg
c_: l Parameters

Konzentrationsverhaltnisse ausgewahlter
Wasserproben

(Quellgruppe Winden und Vergleichsgruppe) im
Piperdiagramm und Schollerdiagramm

hydrochemischer Unterschied
der ,Windener Gruppe” zur Vergleichsgruppe”

Hohe Sulfat- und Calciumgehalt
der tiefsten (150 m ab GOK) Wasserprobe
aus der Erkundungsbohrung EKBO1

(Windener Quelle, EKBO1,
Heidebrunnen, Zeiler Brindl,
Hausbrunnen Winden)

e==) \Wasserprobe EKBO1, Tiefe: 140 m

@ Quellgruppe Winden

X Vergleichsgruppe
(HFB Purbach, Turkenhainbrunnen Purbach,
Ochsenbrunnen in Jois)
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Erweiterung Brunnenfeld Winden — Langzeitpumpversuch Brunnen 2 (BR2) 02.05.

Folie 31

—10.07.2017

Abteufung Forderbrunnen 2 (BR2)

Abteufung von 6 Grundwassersonden
(§1-S6), max. Tiefe: 36 ab GOK

Insgesamt 10 GW-Beobachtungsstellen

(BR2, S1-S6, Windenerguellen, Heidebrunnen,

2 Feldbrunnen)

3 (/7:\) |

B ‘?i\{r*i/{'N Srunner
, e

Pumpversuch Winden am See 2017 / GW-Sonden

4

@ Produktions-
brunnen Br 2

@ S1-S6: GW Sonden

O
H78/341: Heidebrunnen
H78/342: Windener Quellen

)-____,/‘V

R
Windened@Quellen
H78/342

—— -

Geoelektrikprofil

0 375 75 150 225 0
T —— |\ eter
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Erweiterung Brunnenfeld Winden — Langzeitpumpversuch Brunnen 2 (BR2)

§ 2 e

S\

Gerhard.Bieber@geologie.ac.at



Wassererkundung und ErschlieBung : Raiding, 16.11.2017 Folie 33

Erweiterung Brunnenfeld Winden — Langzeitpumpversuch Brunnen 2 (BR2)

-110
-130 -
-150 -
-170 -
-190 ]
-210
-230 I
-250 I
w0 ] L
0 1 151/s teilfs 31. August 2017 - 23. Oktober 2017

330 + 17

Férderrate (L/s)

Absenkung [cm]

Nach Beendigung Pumpversuch BR2:
PV Heidebrunnen s

-350 +

—e—Brunnen BR 2 Winden am See  —#=S1 52 S3 -—e-54 -+-S5 -5 —e—Bewisserungsbrunnen Ernst =—o—Fbdrderrate
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Folie 34

Erweiterung Brunnenfeld Winden — Langzeitpumpversuch Brunnen 2 (BR2) - Hydraulik

Numerisches Modell (Finite Elemente, COMSOL)

tschm

** Ruhegrundwasser-Pegelstande

\/
0’0

modellierte GW-Gleichen und -Fliel3richtung

C‘AI

>( WY ARONIgSOErgy |-
N7 (1
[ V
lter Berg
[/
\/'/ 152,78 -
e ieBrichtung »'

fa =7
s *
‘\//’ "o'.‘

/;h; )@ ‘;.“ /,\L

A0

+* Pumpversuch 12 I/s am 05.07.2017
+» Abgesenkter Wasserspiegel

¢ (Beharrungszustand) modelliert
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Folie 35

Erweiterung Brunnenfeld Winden - Langzeitpumpversuch Brunnen 2 (BR2) - Hydraulik

Qa i

4 ‘286 \.

*

\

-Vs{ VY 2Konigsbergy T

% Pumpversuch 12 |/s am 05.07.2017

«* Absenktrichter

C-Al

Sy AT

v weng \ ‘.
Lantur
piplianty rmi)

» Modellierte Transmissivitatsverteilung
» Der Bereich mit geringerer Transm. ist auch
in der Geoelektrik als Anomalie erkennbar

+* Anomalie Hydrochemie
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Folie 36

Erweiterung Brunnenfeld Winden - Langzeitpumpversuch Brunnen 2 (BR2) - Hydraulik

zzmllzant(trm',

% Modellierte Transmissivitatsverteilung

C-Al

hohe Transmissivitat
niedrige Transmissivitat

hohe Transmissivitat

Aquifer-Verengung

hohe Transmissivitat

niedrige Transmissivitat

hohe Transmissivitat

Bereich mit niedrigem kf-Wert
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Erweiterung Brunnenfeld Winden — Isotopenmessungen (Univ. Doz. Mag. Dr. Martin Kralik)

Pumpversuch Winden am See 2017 / GW-Sonden

Bestimmung der Wasseralter

(Mittlere Verweilzeiten)

> mittels Isotopenmessungen
(180/2H’ 3H/3He’ 14C)

» an der Windener Quelle,

am Brunnen 2 und dem Heidebrunnen

@ Produktions-
brunnen Br 2

@ S1-S6: GW Sonden

>

H.78/341 Heideb —
= . Heldebrunnen
H78/342: Windener Quellen Quellen

-

H78/342
= Geoelektrikprofil

N\

=10 375 75 150 225 30
[ = e Seeeee—
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Erweiterung Brunnenfeld Winden — Isotopenmessungen (Univ. Doz. Mag. Dr. Martin Kralik)

e Die gepumpten und frei ausflieRenden Wassermengen sind eine Mischung von im Einzugsgebiet
neugebildeten Grundwasser und an Storungen aufsteigenden sehr alten Tiefenwassern.

e Je nach Abschatzung der Endgliederkonzentrationen wird von Mischungen zwischen 10 bis 50 %
sehr alter aufsteigender Wasser ausgegangen.

e Unter entsprechenden Annahmen fir 6180, Tritium, 613C, 4C und die Hydrochemie kann
der alte Anteil des Brunnen 2 zwischen 45-65%, fir die Windener Quelle 35-55% und fir
den Heidebrunnen zwischen 10 — 35% eingeschatzt werden.

e Je nach dem Anteil der aus dem Niederschlag ,neugebildeten Komponente ist die alte
Komponente ungefahr 10.000-15.000 Jahre alt und durch seine langen Verweilzeiten in den
unterlagernden Karbonatgesteinen durch einen erhoéhten Sulfatgehalt charakterisiert.

e Die ,junge” neugebildete Komponente kann wegen der an den Storungen aufsteigenden
Heliums nicht genau datiert, sondern nur abgeschatzt werden. Zwischen 10 Jahren und einigen
Jahrzehnten (variable Tritiumgehalte aus dem vorigen Jahrhundert). Ein héherer Anteil von sehr
jungem Wasser (< 3 Jahre) ist auszuschlieBen, da die 6'80-Werte nicht mit der Jahreszeit
schwanken und sehr konstant sind.
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Erweiterung Brunnenfeld Winden — Ergebnisse

Erkundung — ErschlieBung - Bewertung

* ErschlieBung zusatzlicher Wasserressourcen

* Kenntnis liber FlieBrichtung / Einzugsgebiet
» Wasseralter / Hydrochemie

* Keine nennenswerte Beeinflussung
der Windener Quellen durch PV-BR2

* Kenntnis liber den geologischen
Untergrundaufbau auch fiir die weitere
Interpretation geoelektrischer Messungen

Folie 39

g TE=
e Heldebrt/mnen.
vy b7

BR2

. %

=

2.
-

s S Tty
7 Windener:Quellen@®-*
g { = = [¥
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Wassererkundung und ErschlieBung : Raiding, 16.11.2017
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Uberreglonale Projekte: 2005 — 2017 mehrjahrige Laufzeit

/\fw)‘%&m

BruckadL. 2

0 25 5

10
Kilometer

CAGeoIoglsche Bundesanstalt

(BA 18 / 2005 2012) GEOHYDROLOGIE PARNDORFER PLATTE

(BA - 20 / 2009-2012) KARSTWASSER
NORDBURGENLAND-LEITHAGEBIRGE

(BA-23 / 2013 - 2016) HYDROGEOLOGISCHE ERKUNDUNG

IM GEBIET NEUSIEDL/SEEWINKEL/DEUTSCH JAHRNDORF — ZURNDORF

Folie 41

Ausschnitt:

» Wimpassing

O

detailliertes
Untersuchungsgebiet

“. AERO

-------------

.\~ Geoelektrik

(BC-032 / 2015-2017) Hydrogeologie NW Abdachung Leithagebirge / Wiener Becken
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Folie 42

Wassererkundung und ErschlieBung : Raiding, 16.11.2017

NW Abdachung LEITHAGEBIRGE / WIENER BECKEN — Hydrogeologische Neuerkundung

Ausbildung des Begleitgrundwasserstromes der Leitha

Hydraulische Verbindung des oberflachennahen Begleitgrundwasserstromes
zum quartaren Grundwasserkorper der Randscholle der Mitterndorfer Senke

Verzahnung des permomesozoischen (Dolomit) Karstgrundwasserleiters
(Leithagebirge) mit dem Begleitgrundwasserstrom der Leitha bearbeitet.
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Wassererkundung und ErschlieBung : Raiding, 16.11.2017

NW Abdachung LEITHAGEBIRGE / WIENER BECKEN — Hydrogeologische Neuerkundung - GEOELEKTRIK

e N\ [ v = - [ PRV7E I

g * ) ::._:":T o ¢ L It ht‘f‘ ~
A "-Ji.' gacker ] SRV (r}l‘%\é\rye

\\ :.(' f {'. f“" o H q . \Z/ZL“ s :

| i/ F bl A ; 5 e R - -—;‘/7./.?W

O = Ubersichtsprofile tiefliegender Aquifer
O = Detailprofile seichtliegender, quartdrer Aquifer
Lage Geoelektrikprofile Wimpassing a.d.L.
GK 77, 1:50.000, Eisenstadt (BRIX & PASCHER, 1994).

Folie 43
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NW Abdachung LEITHAGEBIRGE / WIENER BECKEN — Hydrogeologische Neuerkundung

Folie 44

O = Ubersichtsprofile tiefliegender Aquifer

- Modul 2 (2016/2017)
O = Detailprofile seichtliegender Aquifer
- Modul 2 (2016/2017)

'\‘L.cggiarﬁovg

WNW
Fegel 1

NW SO

Wimpassing/2016 P8

Wimpassing/2015 P7

429

0so

V\;lrﬁ.passinglzms P9

1500

T e Wimpassing/2015 P2
w0

Wimpassing/2015 P4

Zusammenfassende Darstellung aller Inversionsergebnisse im Modul 1 und 2 im

C‘AI Untersuchungsgebiet Wimpassing an der Leitha; Gerhard.Bieber@geologie.ac.at
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NW Abdachung LEITHAGEBIRGE / WIENER BECKEN — Hydrogeologische INTERPRETATION

Holozéne-Pleistozane Schotter
W WimP1

N
, =z

N
P

Neogen feinklastisch
(Pannonium)

Tiefe (m) ab GOK

Geoelektrikprofil P8

Permomesozoisches Grundgebirge
(Dolomit)

Holozane-Pleistozane Schotter
NO

7
=

J,5

©
w

-19,0 o
-28,8 -
g ;) T

M09 qe (w) agar)

Geoelektrikprofil P9

Permomesozoisches Grundgebirge
(Dolomit)
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NW Abdachung

LEITHAGEBIRGE / WIENER BECKEN — Aufschlussbohrungen

I

0 125 250

500
I e — 1 cter J

6}%7 4

(J |

»

T

Alle 3 Aufschlussbohrungen flindig

Endtiefe . . o .
. Endteufe Ausbau Pegelausbau ab ROK ® Ausbau Schlitzweite Lithologie im Bereich der Machtigkeit GW im Pegel
ERzREhnung Vollrohr von-bis | Filterrohr von- | Sumpfrohr von-bis Filterstrecke [m]
[m ab ROK] | [m ab ROK] [m] bis [m] [m] [mm] [mm] am 18.10.2017

WimEKBO1 ] 10,50 10 0-3 3-8 8-10 175 1 Sand / Kies 5,66
wimekso2 | 9,00 | 7 0-4 4-6 6-7 175 1 Dols’:r:i/g ;'(ijtet 2,96
WimEKBO2a | 20,00 15 0-10 10-14 14 - 15 75 1 Dolomit (gekllftet) 10,84
WimEKBO3 | 13,00 | 10 0-4 4-7 7-10 175 1 Sand / Kies 5,87

X

Folie 46
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NW Abdachung LEITHAGEBIRGE / WIENER BECKEN — Hydrogeologische Neuerkundung

Bohrung WimEKBO03: 6,0-9,0 m

Rétliche pliozane(?) Kiese und Sande im
Ubergang zu neogenen dunkelgrauen
Schluffen und Tonen

Bohrung WimEKB02a: 6,0 -9,0 m Bohrung Wim EKB02a: Detailfoto bei 19,8 m

Ubergang holozine-pleistozine Kiese in mitteltriassische schwarze Dolomite.  Mitteltriassische schwarze Dolomite, stark
gekluftet und tektonisiert.

C‘rA Gerhard.Bieber@geologie.ac.at
I (Foto: M. Peresson) geoloe



Folie 48

Wassererkundung und ErschlieBung : Raiding, 16.11.2017

Gerhard.Bieber@geologie.ac.at




Wassererkundung und ErschlieBung : Raiding, 16.11.2017

ADAPTIERUNG bestehender Anlagen / NEUERRICHTUNG Turmbrunnen Neusiedl

P g

Folie 49

Bohrprofil Turmbru
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Folie 50

ADAPTIERUNG bestehender Anlagen / NEUERRICHTUNG Turmbrunnen Neusiedl

Depth (m)

Depth (m)

Turmbrunnen P2

N N E Lage Turmbrunnen SSW

53.0

356

239

| Turmbrunnen P1

Iteration =6 RMS =0.87% L12=0.08 Electrode Spacing = 4.50 m

16.1

Turmbrunnen P1

Turmbrunnen P2

Iteration =6 RMS = 0.85% L2=0.08 Electrode Spacing = § m
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ADAPTIERUNG bestehender Anlagen / NEUERRICHTUNG Marekbrunnen Bruckneudorf

Profil 1

W * E
_ |
Profil 3
Profil 3
NE & Sw sw
i Prof | 2
Boh GBA-H60/788 Marekbrunnen (GBA-H60/782,
o erojiziert) Bruckneudorf EKBOZ ( )
’ Profil 4

LAGE DER GEOELEKTRISCHEN PROFILE
BA20 2009 / Bfuckneudorf

" Profil 5

Therstion =4 RMS=1559% (2%2679 Blecirode Spaceig= 1010m
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ADAPTIERUNG bestehender Anlagen / NEUERRICHTUNG Marekbrunnen Bruckneudorf

W EKBOZ Marekbrunnen
: b =
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